


STC

21.80

NMOT

22.00

STC NMOT STC

22.30

NMOT

22.50

STC NMOT

21.50

STC NMOT

10%
473

32.68
14.48
39.00
15.04

20%
516

32.68
15.79
39.00
16.40

25%
538

32.68
16.45
39.00
17.09

5%
452

32.68
13.82
39.00
14.35

15%
495

32.68
15.13
39.00
15.72

N型单晶硅电池片16BB
108 (6*18)

24.5kg (54.01lbs)
1722*1134*30mm (67.80*44.65*1.18英寸)

4mm² (IEC), 12AWG(UL)
350mm(+),250mm(-) 或客制化

阳极氧化铝合金

IP68, 3个二极管

T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

36369367
4314323432643343332. 30. 32.30.32.31.32.31.32.31.12. 10. 13 10.1310.1310.1310.3 3 336.39373937.39.37.13 10.13 10.131113111311本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差

， 腾晖光伏并不保证其 误 由于不断创新 、 研良 ， 腾晖光伏有权在不事先 通 知的情况下 ， 随时调整本技术参数文件中的信息 件 ， 并将其作为双方当事人签订的有约束力的 的线成部分 。 测 试 条 件S 确 定 度 ： ± 3N

² ， 大 气 量 A 最 大 功 最 大 功 点 的 电 压 最 大 功 点 的 电 流 开 路 电 压 短 路 电 流 线 件 效 电 性 能 参 数 ( 以 4 W 为 例 ) 功 增 最 大 功 最 大 功 点 的 电 压 最 大 功 点 的 电 流 开 路 电 压 短 路 电 流 电 池 片 类 型 半 片 电 池 片 数 量 线 件 重 量 线 件 尺 寸 正 面 玻 璃连 接 器 背 面 玻 璃 边 框 接 线 盒 机 械 参 数

温 度 系 数 最 大 功 温 度 系 数 （ 短 路 电 流 温 度 系 数 （ 开 路 电 压 温 度 系 数 （ 标 称 工 作 温 度 （ - 0 . - 0 . 4 包 装 每 托 数 量 每 柜 数 量 I - V 曲 线技 术 电流 (A)功 (W)电流 (A)电压 (V)压 (V)TM7G01020304002468101214601200240300180420360

1 6

0 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

1 0 2 0 3 0 4 0

1 6M O U N T I N G  H O L EM O U N T I N G  H O L E

P V - C E L L  L A M I N A T E
 W / G L A S S  F R O N T

B - B8 : 1P V - C E L L  L A M I N A T E
 W / G L A S S  F R O N T

A -A
8 : 1 8 : 1

  C

M O U N T I N G  H O L E

8 : 1
  D


